
Anleitung zur Installation einer 2,5-Zoll-SSD auf einem stationären Computer

Für die Installation benötigtes Zubehör.

1. Ihre neue Offtek 2.5 ”SSD.

2. Schraubendreher.

3. SSD-Migrationskit. (wenn Sie Ihre vorhandene Festplatte klonen möchten)

4. 2.5 “bis 3,5” Ständer oder EZ-Fit5 Dockingstation.

5. Sauberer und ungehinderter Arbeitsbereich.

6. USB-Stick (wenn Sie wichtige Dateien vor der Installation sichern möchten)

Wichtig!

Entladen Sie vor der Installation Ihrer SSD statische Elektrizität, indem Sie beispielsweise ein 
unbemaltes Metallobjekt wie Ihr Computergehäuse berühren.

Erinnern

1. Wir empfehlen, dass Sie alle wichtigen Dateien sichern, bevor Sie mit dem 
Klonen beginnen.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Zeit haben, um den Vorgang für die Größe 
Ihres Laufwerks abzuschließen.

120 GB - 256 GB = 20 - 30 Minuten
256 GB - 512 GB = 30 - 60 Minuten
512 GB - 1 TB = 60 - 90 Minuten    
1 TB + = 90+ Minuten

3. Überprüfen Sie die aktuelle Kapazität Ihrer Festplatte. Ihre neue SSD muss 
größer sein als der «BENUTZT» -Speicherplatz auf Ihrer aktuellen Festplatte.

 

Windows 10 - Wählen Sie «Datei-Explorer» aus dem Startmenü. Klicken Sie 
dann mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk C: im Fenster «Dieser 
PC»  und wählen Sie Eigenschaften. Sie sehen dann ein Bild wie (Abb. 1.0), 
das die aktuell verwendete Kapazität Ihrer Festplatte zeigt.
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Der verwendete Festplattenspeicher sollte 85% der Kapazität Ihrer neuen 
Offtek-SSD nicht überschreiten.
Schritt 1 - Klonen Ihrer vorhandenen Festplatte.

Unabhängig davon, ob Sie ein Migrationskit von Offtek gekauft 
haben oder bereits ein Kit haben, ist der Klonvorgang ähnlich.

1. Setzen Sie die SSD in das Gehäuse des externen Laufwerks ein und 
schließen Sie sie an den USB-Anschluss Ihres Computers an. (Sie können 
das SSD-Laufwerk auch direkt als sekundäres Laufwerk zum Klonen auf 
Ihrem Computer installieren, indem Sie die Anweisungen in Schritt 2 
befolgen, wenn Sie dies bevorzugen.)

2. Laden Sie die im Migrationskit enthaltene Software herunter. Bei 
den Offtek-Kits ist die Software Acronis. Sie müssen auf «Installieren» 
klicken. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die App.

3. Sie können jetzt Ihre Festplatte klonen. Wählen Sie im Menü die 
Option « Festplatte klonen». Wählen Sie dann den Modus (wir 
empfehlen die automatische Option).

4. Wählen Sie die «Quell» -Festplatte aus, die Ihre vorhandene 
Festplatte in Ihrem Computer sein soll. Wählen Sie dann das Laufwerk 
«Ziel» aus, das Ihre neue Offtek-SSD sein soll. Klicken Sie auf Weiter 
und das Klonen beginnt. (Abb. 1.1)

(fig 1.0)

(fig 1.1)
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Schritt 2 - Installieren Sie Ihre SSD auf Ihrem Computer

1. Nachdem Ihre SSD geklont wurde, können Sie sie aus dem 
externen Laufwerksgehäuse entfernen.
  
2. Fahren Sie Ihren Computer herunter und ziehen Sie den 
Netzstecker.

3. Öffnen Sie das Gehäuse, um die aktuelle Festplatte 
anzuzeigen. Informationen zum Öffnen des Gehäuses auf 
Ihrem Gerät finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.

4. WICHTIG - Erden Sie sich, indem Sie eine unlackierte 
Metalloberfläche berühren. Dadurch wird jegliche statische 
Elektrizität entfernt, die Sie angesammelt haben, bevor Sie 
die Komponenten Ihrer Maschine berühren.

5. Entfernen Sie Ihre vorhandene Festplatte. Stellen Sie sicher, 
dass alle Schrauben, Halterungen und Rahmen entfernt und 
beiseite gelegt sind, um Ihre neue SSD zu sichern. Wenn Sie 
eine zweite Festplatte installieren, lesen Sie bitte den 
Abschnitt «Hinzufügen einer zusätzlichen Festplatte» weiter 
unten.

6. Wenn Sie SDD / EZ-Fit-Medien bei uns gekauft haben, 
befolgen Sie bitte die mit dem Produkt gelieferten 
Anweisungen, um das Laufwerk und die Medien in Ihrem 
Gerät zu installieren.
 
7. Schließen Sie die SATA- und Stromkabel wieder an die 
neue SSD an und bauen Sie das Gerät wieder zusammen.
 
8. Starten Sie Ihr Gerät neu und beobachten Sie, wie es mit 
Lichtgeschwindigkeit startet.
 the speed of light.  

Hinzufügung eines zusätzlichen Lesegeräts.

Sie müssen sicherstellen, dass Sie die folgenden Elemente haben.

- Nicht verwendete SATA-Buchse auf Ihrem Hauptplatine.
- Internes Netzkabel nicht verwendet
- Nicht verwendeter 2,5 “/ 3,5” Laufwerksschacht.

1. Setzen Sie Ihr neues Laufwerk in den zweiten Schacht ein. 
Wenn Sie SDD / EZ-Fit-Medien bei uns gekauft haben, befolgen 
Sie bitte die mit dem Produkt gelieferten Anweisungen, um das 
Laufwerk und die Medien in Ihrem Computer zu installieren.

2. Wenn Sie von Ihrer neuen geklonten SSD booten möchten, 
müssen Sie sicherstellen, dass das BIOS in die erforderliche 
Startreihenfolge geändert wurde.

Technischer Support und Kundenservice

E-mail - verkauf@offtek.de

Telefon  - 0692-2227891

Website - www.offtek.de/hilfe-und-faq


